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EQUIPEMENT DE SCENE : 
 
Nombre de perches : 
17 à contrepoids (300kg maxi.) 
12 à main (50kg maxi.) 
Diamètre des perches : 60mm 
 
Distance entre le rideau de fer et les perches à main : 
 Perche n°7       1,45m 

9 1,65m 
11       2,35m 
15       2,55m 
17 2,90m 
19       2,95m 
21       3,10m 
23                                                                                              4,20m 
25                                      4,55m 
27       4,90m 
29       5,30m 
31 6,25m 
33                                                                                              6,65m 
35       7,10m 

 
Distance entre le rideau de fer et les perches contrebalancées : 
1er pont lumière                      0,65m 
          2       1,15m 

4 1,25m 
6       1,35m 
8 1,60m 
10 1,75m 

 10 bis       1,95m 
        12       2,25m 

14 2,45m 
16       2,65m 
20 3,00m 

 20bis       3,10m 
2ème pont lumière                      3,80m 
         22                      4,40m 
         24       4,75m 

26 5,15m 
 26bis       5,45m 
         28       5,80m 

30 6,10m 
32       6,50m 
34                                                                         6,90m 
36       7,30m 
 
Perche cyclo. (Avec rideau sur patience)                                8,50m 
Mur cyclo.                    8,90m 

 
Costières : non 
Trappes : non 
Scène tournante : non 
Plateau sur ascenseur : non 

        CYCLO EN BETON mur gris/bleu ou fond noir sur patience 
        Passage scène-salle : côté jardin 
        Accès décors : 2,50m x 3m, dégagements cour et jardin : 6m x 5m 
                          Montage décor, réglage lumière avec P.E.M.P (génie) 

 




